
®D-SERVER
D-SERVER je centrálny riadiaci a konfiguračný modul, ktorý mení štandardný 
bezdrôtový systém na privolanie pomoci na inteligentného a sofistikovaného 
asistenta.

Je vystavaný na báze špeciálneho priemyselného počítača. Centralizovaný systém je schopný komunikovať s periférnymi 
zariadeniami prostredníctvom rádiovej frekvencie vyhradenej pre sociálne alarmy alebo TCP/IP. Systém je možné uviesť do 
prevádzky v existujúcej lokálnej sieti a nevyžaduje pripojenie k internetu. Na základe konfigurácie, plánovania a priority sú 
alarmy vždy doručené správnemu príjemcovi v správny čas.

D-SERVER je centrálny riadiaci a konfiguračný modul, ktorý spracováva všetku komunikáciu komponentov použitých v systéme. 
Prijíma a následne distribuuje volania z bezdrôtových núdzových tlačidiel SMILE/SMILE ID/SMILE FALL a ďalších tlačidiel, snímačov 
a externých zariadení od spoločnosti LEGRAND CARE bez obmedzenia maximálneho počtu pripojených komponentov. 
Vyhodnocuje prevádzku, zaznamenáva históriu volaní a alarmov. Na základe uloženej konfigurácie rozhodne, ako budú 
vzniknuté alarmy ďalej distribuované, napríklad počas dňa sú volania a alarmy smerované na vreckové jednotky dennej zmeny, 
no počas noci na inú vreckovú jednotku pridelenú nočnej zmene pracujúcej na inom podlaží, v inom objekte.
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D-SERVER je centrálny riadiaci a konfiguračný modul, ktorý mení štandardný 
bezdrôtový systém na privolanie pomoci na inteligentného a sofistikovaného 
asistenta.

Je vystavaný na báze špeciálneho priemyselného počítača. Úloha a funkcionalita vreckových jednotiek D-TREX 2G naviac už nie 
je pevne daná, ale sa líši podľa toho, do akého profilu sa po jej zapnutí užívateľ zaregistruje (denná zmena, nočná zmena 
a pod.).

Užitočnou funkcionalitou zvyšujúcou bezpečnosť a efektivitu je opakované pripomenutie prijatého alarmu v požadovanom 
časovom intervale, prípadne jeho eskalácia na nadriadeného ak nebol alarm vybavený v stanovenom čase.

Prostredníctvom D-SERVERa je možné prevádzkovať aj obojsmernú hlasovú komunikáciu. Vďaka vstavanému doplnku SIP 
server a SIP protokolu, ktorý je predkonfigurovaný a optimalizovaný pre komunikáciu s hlasovými komunikačnými jednotkami 
D-CALL II. Samozrejmosťou je tiež plné využitie dohľadového systému pre detekciu pohybu, opustenia priestoru a lokalizáciu 
osôb D-POS II.

Aktuálne spracovávané alarmy je možné zobrazovať prostredníctvom webového rozhrania. Ak sa rozhodnete využiť doplnok 
Nurse view, je možné vytvoriť rôzne prehľady alarmov s požadovanou farbou, veľkosťou, zvukom a predvoľbami filtrovania. Tieto 
prehľady alarmov alebo prispôsobené mapy je potom možné zobraziť na tabletoch či veľkých obrazovkách na chodbách.
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