
®KOMPONENTY
TREX 2G – vreckový prijímač volania
Slúži k prijímaniu volaní predovšetkým z bezdrôtových núdzových tlačidiel SMILE, ale aj z ďalších tlačidiel, 
snímačov a zariadení od firmy LEGRAND CARE (max. 255 externých komponentov pripojiteľných do jedného 
vreckového prijímača TREX 2G). Príjem správy je indikovaný akustickou a vibračnou signalizáciou a zároveň 
je na displeji zobrazená identifikácia volajúceho. Pokiaľ sú v systéme použité moduly D-POS II a bezdrôtové 
núdzové tlačidlo SMILE ID, je možné identifikovať aj miesto, odkiaľ klient volá. Z prístroja TREX 2G je možné 
privolať si asistenciu iného člena personálu, ktorý je tiež vybavený vreckovou jednotkou TREX 2G alebo napr. 
spustiť akustickú, svetelnú či inú signalizáciu v prípade nebezpečia.

REPO+ II – opakovač rádiového signálu
Slúži k zvýšeniu dosahu rádiového signálu v budovách a areáloch. Prijíma signál z jednotlivých komponen-
tov systému spoločnosti  LEGRAND CARE a zosilnený ho znova vysiela. Môže byť naprogramovaný tak, že 
reaguje na signál niektorých alebo všetkých vysielačov v okolí. Pri použití viacerých opakovačov je možné 
pokryť aj pomerne veľké objekty/areály. Komunikuje na rádiovej frekvencii vyhradenej pre sociálne alarmy.

SMILE – bezdrôtové núdzové tlačidlo na privolanie pomoci
Slúži pre iniciovanie alarmu a privolanie personálu. Nosí sa ako náramkové hodinky alebo zavesený na krku. 
Vložením do držiaka sa môže použiť aj ako nástenné tlačidlo a to napr. aj v sprche. Za šnúrku môže tiež visieť 
nad lôžkom v dosahu ležiaceho klienta. Tlačidlo SMILE je napájané lítiovou batériou s dlhou životnosťou – 
viac ako 3 roky. Je mechanicky a vode odolné.

SMILE FALL – bezdrôtové núdzové tlačidlo s detektor pádu
V prípade náhlej straty vedomia automaticky deteguje pád klienta na zem. Sníma zrýchlenie v dvoch 
rôznych osiach a pomocou „inteligentného“  vyhodnotenia maximalizuje spoľahlivosť detekcie. Zároveň 
slúži ako „štandardné“ bezdrôtové núdzové tlačidlo. Tlačidlo SMILE FALL je napájané lítiovou batériou s dlhou 
životnosťou – cca 2 roky, batéria je vymeniteľná v servisnom stredisku. Je mechanicky a vode odolné.

PIR - bezdrôtový infračervený snímač
Snímač slúži k monitorovaniu pohybu a následnému informovaniu personálu, či spusteniu svetelnej alebo 
zvukovej signalizácie. 

SMOKE – bezdrôtový detektor dymu
Deteguje dym a tým možný požiar. Okrem akustickej signalizácie v mieste zadymenia odošle tiež správu 
na vreckový prijímač TREX 2G, prípadne spustí svetelnú či zvukovú signalizáciu.

GAS – bezdrôtový detektor plynu
Deteguje únik zemného plynu alebo propán-butánu (podľa typu), a môže tak upozorniť na poruchu 
na technológii, zabudnutý zapnutý sporák a pod. Okrem akustickej signalizácie v mieste úniku odošle tiež 
správu na vreckový prijímač TREX 2G, prípadne spustí svetelnú či zvukovú signalizáciu.

FLOOD – bezdrôtový detektor vytopenia
Deteguje stúpajúcu hladinu vody na podlahe v miestnosti z dôvodu poškodenia prívodu vody, prípadne 
pretečenia umývadla/vane a pod. Okrem akustickej signalizácie v mieste úniku odošle tiež správu 
na vreckový prijímač TREX 2G, prípadne spustí svetelnú či zvukovú signalizáciu.

D-SERVER

Centrálny riadiaci a konfiguračný modul, ktorý spracováva všetku komunikáciu komponentov použitých 
v systéme. Podľa nastavenia rozhoduje o distribúcii vzniknutých alarmov a následných akciách 
a reakciách. Prijíma a následne distribuuje volania z bezdrôtových núdzových tlačidiel SMILE/SMILE ID/SMILE 
FALL a ďalších tlačidiel, snímačov a externých zariadení od spoločnosti LEGRAND CARE bez obmedzenia 
maximálneho počtu pripojených komponentov. Vyhodnocuje prevádzku, zaznamenáva históriu volaní 
a alarmov. Prostredníctvom D-SERVERa je možné prevádzkovať aj obojsmernú hlasovú komunikáciu vďaka 
integrovanému SIP protokolu a hlasovým komunikačným jednotkám D-CALL II.
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D-TREX 2G – vreckový prijímač volania
Slúži k prijímaniu všetkých volaní riadených a distribuovaných D-SERVERom predovšetkým z poplachových 
tlačidiel SMILE, ale aj z ďalších tlačidiel, snímačov a zariadení od spoločnosti  LEGRAND CARE bez obmedze-
nia maximálneho počtu pripojených komponentov. Príjem správy je indikovaný akustickou a vibračnou 
signalizáciou a zároveň je na displeji zobrazená identifikácia volajúceho. Pokiaľ sú v systéme použité 
moduly D-POS II a náramky SMILE ID, je možné identifikovať aj miesto, odkiaľ klient volá. Z prístroja D-TREX 
2G je možné privolať si asistenciu iného člena personálu, ktorý je tiež vybavený vreckovým prijímačom 
D-TREX 2G alebo napr. spustiť akustickú, svetelnú či inú signalizáciu v prípade nebezpečia.

SMILE ID – bezdrôtové núdzové tlačidlo s detekciou pohybu
Umožňuje automaticky spustiť alarm, pokiaľ sa klient priblíži do priestorov, kam nemá mať prístup, ako 
napríklad vchodové dvere a pod. (nutné použiť modul D-POS II).Náramok SMILE ID môže slúžiť, podobne ako 
SMILE, aj k privolaniu pomoci stlačením tlačidla. Ak sú v objekte rozmiestnené moduly D POS II, obsahuje 
volanie aj informáciu o približnej polohe klienta. Tlačidlo je možné v prípade potreby u dezorientovaných 
klientov deaktivovať.

D-POS II – detekčná jednotka - vysielač lokalizačnej informácie
Modul D-POS II spracováva a vysiela do D-SERVERa alebo vreckových jednotiek TREX 2G/D TREX 2G lokali-
začnú informáciu z magnetického poľa D-POS ANT. Pokiaľ sa do jeho blízkosti dostane náramok SMILE ID, 
túto informáciu si načíta. V závislosti na nastavení môže potom SMILE ID buď okamžite odoslať správu 
personálu, že klient sa nachádza v mieste, kde nemá byť, prípadne opúšťa priestor/budovu. Iným možným 
riešením je, že si SMILE ID túto informáciu uloží a odošle ju, až keď klient stlačí tlačidlo pre privolanie 
personálu. Na vreckovom prijímači TREX 2G sa potom zobrazí nielen informácia kto žiada pomoc, ale i kde 
sa klient nachádza. Modul D-POS II vysiela magnetické pole pomocou feritovej antény, alebo indukčnej 
slučky. V prípade použitia slučky ňou musí klient prejsť, aby došlo k načítaniu informácie z magnetického 
poľa alebo slučka môže mať vlastnú identifikáciu, takže vytvára samostatný lokalizačný bod.

D-POS ANT - feritová anténna sada
Pripája sa k modulu D-POS II, vysiela magnetické pole na detekciu prechodu/priblíženia bezdrôtového 
núdzového tlačidla SMILE ID.

D-CALL II – hlasová komunikačná jednotka
Hlasová komunikačná jednotka D-CALL II slúži na obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi personálom 
a  klientom. Jednotka môže byť aktivovaná tlačidlom priamo na jednotke, použitím bezdrôtového 
núdzového tlačidla na privolanie pomoci SMILE/SMILE ID/SMILE FALL, prípadne personál môže volať na kon-
krétnu hlasovú komunikačnú jednotku podľa potreby. Po inicializovaní hovoru alebo prijatí prichádzajúce-
ho hovoru sa na hlasovej komunikačnej jednotke spustí hlasitý hovor prostredníctvom citlivého mikrofónu 
a reproduktora so schopnosťou zreteľne a počuteľne reprodukovať hovor na ploche cca 50 m2.
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Centrálny riadiaci a konfiguračný modul, ktorý spracováva všetku komunikáciu komponentov použitých 
v systéme. Podľa nastavenia rozhoduje o distribúcii vzniknutých alarmov a následných akciách 
a reakciách. Prijíma a následne distribuuje volania z bezdrôtových núdzových tlačidiel SMILE/SMILE ID/SMILE 
FALL a ďalších tlačidiel, snímačov a externých zariadení od spoločnosti LEGRAND CARE bez obmedzenia 
maximálneho počtu pripojených komponentov. Vyhodnocuje prevádzku, zaznamenáva históriu volaní 
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WALL produkty sú alternatívou k bezdrôtovým náramkovým tlačidlám. Ich použitie je vhodné tam, kde nie 
je možné použiť napr. bezdrôtové núdzové tlačidlo, iný snímač alebo detektor. V  spoločných, adminis-
tratívnych alebo v sociálnych priestoroch, výrobných halách, pri produkčných linkách môže iniciovať alarm 
aj osoba, ktorá nie je vybavená napr. náramkovým tlačidlom SMILE. 

WALL produkty môžu spájať v sebe viacero bezdrôtových komponentov a funkcionalít. Programovaním je 
možné efektívne využiť rôzne možnosti a kombinácie distribuovania alarmov ktoré poskytujú. Aj vďaka 
tomu dokážu vyriešiť a uspokojiť takmer každú požiadavku zákazníka. Sú napájané 2xAAA batériami, ktoré 
sa jednoducho a komfortne vymieňajú. Životnosť batérií je niekoľko rokov, preto nie sú náročné na údržbu.

Všetky komponenty systému TREX komunikujú obojsmerne t.j. v prípade výpadku napájania či blížia-
cemu sa vybitiu batérie/akumulátora automaticky informujú o výpadku resp. o nutnosti výmeny 
napájacieho zdroja (batérie/akumulátora) odoslaním správy na vreckovú jednotku TREX 2G.
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D-TREX 2G alebo napr. spustiť akustickú, svetelnú či inú signalizáciu v prípade nebezpečia.

SMILE ID – bezdrôtové núdzové tlačidlo s detekciou pohybu
Umožňuje automaticky spustiť alarm, pokiaľ sa klient priblíži do priestorov, kam nemá mať prístup, ako 
napríklad vchodové dvere a pod. (nutné použiť modul D-POS II).Náramok SMILE ID môže slúžiť, podobne ako 
SMILE, aj k privolaniu pomoci stlačením tlačidla. Ak sú v objekte rozmiestnené moduly D POS II, obsahuje 
volanie aj informáciu o približnej polohe klienta. Tlačidlo je možné v prípade potreby u dezorientovaných 
klientov deaktivovať.

D-POS II – detekčná jednotka - vysielač lokalizačnej informácie
Modul D-POS II spracováva a vysiela do D-SERVERa alebo vreckových jednotiek TREX 2G/D TREX 2G lokali-
začnú informáciu z magnetického poľa D-POS ANT. Pokiaľ sa do jeho blízkosti dostane náramok SMILE ID, 
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riešením je, že si SMILE ID túto informáciu uloží a odošle ju, až keď klient stlačí tlačidlo pre privolanie 
personálu. Na vreckovom prijímači TREX 2G sa potom zobrazí nielen informácia kto žiada pomoc, ale i kde 
sa klient nachádza. Modul D-POS II vysiela magnetické pole pomocou feritovej antény, alebo indukčnej 
slučky. V prípade použitia slučky ňou musí klient prejsť, aby došlo k načítaniu informácie z magnetického 
poľa alebo slučka môže mať vlastnú identifikáciu, takže vytvára samostatný lokalizačný bod.

D-POS ANT - feritová anténna sada
Pripája sa k modulu D-POS II, vysiela magnetické pole na detekciu prechodu/priblíženia bezdrôtového 
núdzového tlačidla SMILE ID.

D-CALL II – hlasová komunikačná jednotka
Hlasová komunikačná jednotka D-CALL II slúži na obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi personálom 
a  klientom. Jednotka môže byť aktivovaná tlačidlom priamo na jednotke, použitím bezdrôtového 
núdzového tlačidla na privolanie pomoci SMILE/SMILE ID/SMILE FALL, prípadne personál môže volať na kon-
krétnu hlasovú komunikačnú jednotku podľa potreby. Po inicializovaní hovoru alebo prijatí prichádzajúce-
ho hovoru sa na hlasovej komunikačnej jednotke spustí hlasitý hovor prostredníctvom citlivého mikrofónu 
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